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 Product Informatie PEC 02/2010 

 
Hydrauliekaggregaten: 
EP1980 / EP1981 / EP1982 / EP1983 / EP1984 
 

1.  Algemene Informatie:  

Medio maart is via de afdeling onderdelen van Palfinger 
Nederland een serie hydrauliekaggregaten leverbaar. 
Deze aggregaten zijn bij uitstek geschikt voor de 
toepassing in combinatie met de PC-kranen en als 
noodaggregaat bij het gebruik van een werkkorf.  
 
Kenmerken: 

�  Hoog prestatievermogen bij laag energieverbruik. 
�  Kompakte bouwwijze. 
�  Beschermd gemonteerd in een robuuste behuizing (IP54). 
�  Eenvoudige “plug en play” montage. 
�  Kabelset leverbaar voor alle uitvoeringen. 
�  Hydrauliekolietank op een plaatsbesparende plaats 

ondergebracht. 
�  Compromisloze verhouding prijs-prestatie. 
�  Optimaal aangepast aan de Palfinger producten. 
�  Hoogwaardige afwerking (Zn-Mn fosfatering). 
�  Laag geluidsniveau. 
�  Chroom 6 – vrije uitvoering. 
�  Kabelset optioneel voor alle uitvoeringen leverbaar.  

 
Bij een zelfde opgenomen vermogen leveren de nieuwe 
hydrauliekaggregaten tot 13% meer hydrauliekolie. 
 
 
 
Onderstaand vindt u een diagram waarin het geoptimeerde 
prestatievermogen in vergelijking tussen het nieuwe aggregaat EP1980 
en het oude aggregaat EP 200 duidelijk zichtbaar is. 
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2.  Afmetingen en basisgegevens:  

 

Artikelnr. Omschrijving 
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EP1980 Hydrauliekaggregaat 12V 1,5 kW �  �    6,3 4,6 6 EP 200 
EP1981 Hydrauliekaggregaat 24V 1,5 kW �  �    6,5 5 6 EP 201 
EP1983 Hydrauliekaggregaat 12V 3,0 kW �  �  �  �  10,4 9 11 EP 792 
EP1984 Hydrauliekaggregaat 24V 3,0 kW �  �  �  �  10,9 9,9 11 EP 792-24V 
EP1982 Noodaggregaat 24V 3 kW    �  6,5 5,8 X EP 690 

�  = toepasbaar 
�  = beperkt toepasbaar 
Max. werkdruk 200 bar, piekdruk 240 bar (bij noodaggregaat 270 bar) 
 
Ten behoeve van het aansluiten van de aggregaten zijn er 
complete kabelsets leverbaar; 
�   EEA9835 – Kabelset (lengte 4 m.) t.b.v. EP1980 en EP1981. 
�   EEA9836 – Kabelset (lengte 6 m.) t.b.v. EP1980 en EP1981. 
�   EEA9847 – Kabelset (lengte 4 m.) t.b.v. EP1982, EP1983 en 

EP1984. 
�   EEA9848 – Kabelset (lengte 6 m.) t.b.v. EP1982, EP1983 en 

EP1984.  
 
De kabelsets bevatten alle voor de electrische aansluiting benodigde materialeninclusief een 
zeewaterbestendige 1000A massaschakelaar. 
 
Alle aggregaten worden geleverd inclusief een complete montagehandleiding en een 
onderdelenboek. 
 
Afmetingen en gewichten: 
 

Artikelnr. 
Afmetingen  Gewicht 

(kg) 
B 

(mm) 
H 

(mm) 
T 

(mm) 
EP1980 400 231 280 18,7 
EP1981 400 231 280 18,7 
EP1983 445 233 335 24,5 
EP1984 445 233 335 24,5 
EP1980 454 264 273 20,0 

 
Let op: 
Om de stroomverzorging bij de 3,0 kW aggregaten voor langere tijd zeker te stellen, dient op 
het voertuig een sterkere dynamo te worden gemonteerd, alsmede een op het gebruik 
toegespitste accu. Bij de aggregaten kan het verder nog in het voordeel werken indien het 
deksel gedurende het gebruik geopend wordt, waardoor de bedrijfstemperaturr niet wordt 
overschreden (motorbeveiligingsschakelaar) 
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3.  Overige informatie:  

De prijzen van de hydrauliekaggregaten kunt u terug vinden in 
onze prijslijst equipment.  

 

Indien u verder nog vragen heeft kunt u zich wenden tot één van 
de medewerkers van onze aftersales-afdeling. 


