
EPSILON RECYCLING CRANES

Q200Z 95TR HPLS

    Q200Z 95TR HPLS-  De ideale kipperkraan

ÊÊ EASY FOLD opvouwsysteem (op- en uitvouwen zonder op het wegdek te 	
	 hoeven ondersteunen).

ÊÊ EPSCOPE dubbel telescoopsysteem met uitschuifcilinder en slanggelei	
	 ding in de uitschuifkoker.

ÊÊ EPSLINK kruisstuk waardoor slangen voor rotator en grijper geheel besch	
	 ermd blijven.

ÊÊ TRIPLE Z uitschuifbare hoofdarm 9,5 mtr met unieke geometrie (haak	
	 hoogte dichtbij 4370 mm).

ÊÊ HPSC-L stabiliteitsbewakingssysteem ingeschoven, half uit en volledig 	
	 uitgeschoven.

ÊÊ KTL kathodische dompelbad lakbehandeling.
ÊÊ B4 kraangroep, kraan ontworpen en gebouwd t.b.v. extreem zware 	

	 werkomstandigheden.
ÊÊ BK088 robuuste 6 tons rotator met asdiameter van 68 mm voor extra 	

	 zware werkomstandigheden.
ÊÊ SCRCD ventielenblok boven op de hoogsta gemonteerd inclusief radio 	

	 bediening (dubbele bediening)
ÊÊ FAB4+AX2 steunpoten en steunpootkokers vanaf hoogsta en beneden te 	

	 bedienen (dubbele bediening).
ÊÊ Dubbel uitgevoerd zwenksysteem in oliebad (2 tandheugels en 4 zwenk	

	 cilinders) t.b.v. minder spelling.
ÊÊ BDVEZxxx grijper met ophanging en rotator valt in opgevouwen stand bin	

	 nen de max. voertuigbreedte.
ÊÊ Zwenkbereik 425° / hoogte kraan 2400 mm / oliestroom tot max. 150 l/min 	

	 mogelijk.
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 4740         3780    3140          2680    2330  2050   kg

LASTCURVE

Hefcapaciteit, netto zonder accessoires



Deze brochure is bestemd voor internationaal gebruik. De beschikbaarheid van enkele uitvoeringen en standaard en optionele uitvoeringen kan per land verschillend zijn. EPSILON behoudt zich het recht, te allen tijde en zonder aankondiging vooraf, wijzigingen in
design en technische uitvoeringen door te voeren, zonder zich op welke manier dan ook te verplichten, deze wijzigingen op reeds verkochte producten door te voeren. Alle aanduidingen, beschrijvingen en foto’s zijn tot stand gekomen op basis van de huidige stand
van zaken tijdens het uitvoeren van drukwerkzaamheden. Dit kan echter eveneens zonder aankondiging vooraf worden gewijzigd. Foto’s kunnen landspecifieke, speciale opties evenals niet complete standaarduitvoeringen weergeven. Aan de maatvoeringen kunnen
geen rechten worden ontleend. Lastdiagrammen zijn genormde afbeeldingen en komen niet overeen met de optimale kraanarmstand, waarbij de maximale heflast kan worden bereikt.
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EASY FOLD

ÊÊ EPSILON opvouwsysteem voor Triple-Z.
ÊÊ Door bediening van de functie “knikgiek heffen” vouwt de kraan 

geheel in.
ÊÊ De hulpcilinder zorgt ervoor dat de knikgiek door het dode punt 

wordt gedrukt.
ÊÊ Knikgiek kan worden opgevouwen zonder op het wegdek te 

worden ondersteund.

1. Wanneer de knikcilinders het
einde van de slag bereiken schakelt
de functie “drukken” automatisch
om naar “trekken”.

2. De hulpcilinder zorgt ervoor
dat de knikgiek door het dode
punt wordt gedrukt.

3. Knikcilinders bewegen de knikgiek
in de transportpositie

U bedient de functie “knikgiek heffen”,
EASY FOLD doet de rest.

TECHNISCHE GEGEVENS Q200Z 95TR HPLS (EN 12999 HC1 HD4/B4) 
 

Kraangroep		   B4

Lastmoment netto [kNm]		  193 

Zwenkmoment netto [kNm]		  32

Zwenkbereik [°]		  425

Werkdruk [bar] 		  350
Pompopbrengst 
1K [l/min]		                     1 x90 
1K LS [l/min]		                   1 x 150 
		   
Eigengewicht zonder kruisstuk/rotator		                    2970
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